
Tutorial zur Montage der Rückleuchte mit integrierten AVDB -Blinkern unter dem Sitz für 
die CBR 600 RR 2007 - 2012. 
  
Benötigte Materialien : 

● Inbusschlüssel 
● Cutter 

 

1/ Zuers t müs s en S ie den Beifahrers itz entfernen (das  vers teht s ich von s elbs t, lol) 

2/ Entfernen S ie den Fahrers itz (die hintere Schale läs s t s ich s päter leichter entfernen) 

3/ Entfernen S ie die 4 Inbus s chrauben, die die hintere Wanne halten. Sobald S ie die vier Schrauben 
entfernen, die Heckwanne abnehmen, bekommen Sie dies ... 

 
 

4/ Setzen S ie die neue Leuchte in die Heckwanne, die S ie gerade aus gebaut haben 

 



5/ Um die hintere Wanne ersetzen zu können, ist eine kleine Modifikation des Radlauf notwendig 
(daher die Nützlichkeit des  Cutter).  

S ie müs s en einen Teil der geraden Kante des  Radkas tens  abs chneiden, s oweit das  wenn Sie die 
Wanne wieder hochs chieben s ie an dem Radlauf bündig vorbeikommt. 

Aus s chnitt : 

 

 
 

6/ Sobald S ie genug heraus ges chnitten haben, s ollten S ie den Rumpf zus ammen mit dem Rücklicht 
ohne Probleme wieder an s einen Platz s etzen. 

Für ein Ergebnis  wie dies es : 

 



 

 
 

 


